Описание применяемых схем сертификации продукции (ТР ЕАЭС)
	Таблица 1 - Описание схем сертификации

	Номер схемы
	Элементы схемы

	
	подача заявки заявителем, рассмотрение и принятие решения
	отбор
	[bookmark: l303]исследование (испытание) типа
	испытания образца продукции
	исследование проекта продукции
	анализ состояния производства
	сертификация системы менеджмента
	анализ и принятие решения
	инспекционный контроль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	испытания образцов продукции
	и (или) анализ состояния производства
	контроль системы менеджмента

	1С
	✔
	✔
	➖
	✔
	➖
	✔
	➖
	✔
	✔
	✔
	➖

	2С
	✔
	✔
	➖
	✔
	➖
	➖
	✔
	✔
	✔
	➖
	✔

	3С
	✔
	✔
	➖
	✔
	➖
	➖
	➖
	✔
	➖

	4С
	✔
	➖
	➖
	✔
	➖
	➖
	➖
	✔
	➖

	5С
	✔
	➖
	➖
	➖
	✔
	✔
	➖
	✔
	✔
	✔
	➖

	6С
	✔
	➖
	➖
	➖
	✔
	➖
	✔
	✔
	✔
	➖
	✔

	7С
	✔
	➖
	✔
	➖
	➖
	✔
	➖
	✔
	✔
	✔
	➖

	9С
	✔
	➖
	➖
	➖
	➖
	➖
	➖
	✔
	➖

	* Особенности применения схем установлены конкретными Техническими регламентами



	Таблица 2 - Применяемые схемы сертификации

	ТР ТС 012/2011
	Подтверждение соответствия оборудования носит обязательный характер и осуществляется в форме сертификации.
Сертификация оборудования осуществляется по схемам 1с, 3с, 4с.
Заявителем при сертификации по схеме 1с может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
Заявителем при сертификации по схеме 3с, 4с может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

	ТР ТС 032/2013
	Сертификация проводится в отношении оборудования и элементов оборудования 3-й и 4-й категорий, описание которых приведено в Приложение N 1 к ТР ТС 032/2013. 
Сертификация оборудования, работающего под избыточным давлением осуществляется по схемам 1с, 3с, 4с,7с. 
При сертификации по схемам 1с и 7с заявителями могут быть зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-члена на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителями либо уполномоченными изготовителем лицами.
При сертификации по схемам 3с и 4с заявителями могут быть зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-члена на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителями, продавцами либо уполномоченными изготовителем лицами.
В отношении оборудования 1-й, 2-й, 3-й и 4-й категорий изготовление или окончательное изготовление которого с использованием неразъемных соединений осуществляется по месту эксплуатации в случаях когда проведение испытаний в полном объеме до установки оборудования на месте эксплуатации невозможно, а также  в случае неприменения при разработке (проектировании) и изготовлении (производстве) оборудования стандартов, указанных в пункте 36 ТР ТС 032/2013, в том числе инновационного оборудования, применяется схема 5д. 
При декларировании соответствия по схеме 5д оформленный органом по сертификации сертификат на тип оборудования по единой форме, утверждаемой решением Евразийской экономической комиссии, является неотъемлемой частью декларации о соответствии.
 Заявителями по схеме 5д могут быть зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-члена на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителями либо уполномоченными изготовителем лицами. 

	ТР ТС 016/2011
	Формы подтверждения соответствия, предусмотренные для определенных видов (типов) газоиспользующего оборудования, указаны в приложении 1 к ТР ТС 016/2011.
Подтверждение соответствия газоиспользующего оборудования осуществляется по схемам 1с, 3с, 4с.
Заявителем по схеме 1с может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
Заявителем по схеме по схемам 3с и 4с может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

	ТР ТС 007/2011
	Подтверждение соответствия продукции требованиям ТР ТС 007/2011 в форме сертификации осуществляется аккредитованным органом по сертификации с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра) по одной из схем - 1с, 2с, 3с или 4с:
если заявителем является продавец, зарегистрированный в установленном порядке государством - членом Таможенного союза, то срок действия сертификата - не более 3 лет;
если заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, то срок действия сертификата - не более 3 лет, периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией - 1 раз в год;
если заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, имеющие сертифицированную систему менеджмента качества, то срок действия сертификата - не более 5 лет, периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией - 1 раз в год.
Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента в форме сертификации осуществляется для продукции, указанной в п. 4 ст. 12 ТР ТС 007/2011 за исключением продукции, указанной в п. 2 ст. 12 ТР ТС 007/2011.

	ТР ТС 008/2011
	Сертификация проводится органом по сертификации по схемам сертификации 1с и 3с.
При сертификации игрушек заявителем является зарегистрированное на территории государства - члена Союза в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся:
для серийно выпускаемой продукции (схема 1с) - изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом);
для партии продукции (схема 3с) - изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), продавцом (импортером).

	ТР ТС 017/2011
	Подтверждение соответствия продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента в форме сертификации проводится по схемам сертификации приведенных в таблице 2 ст. 11 ТР ТС 017/2011, для следующих групп продукции:
- белье нательное, изделия корсетные, изделия купальные;
- постельное белье;
- чулочно-носочные изделия первого слоя.
Заявителем на сертификацию продукции легкой промышленности по схемам 1с и 2с является изготовитель, в том числе иностранный, при наличии уполномоченного изготовителем лица на единой таможенной территории Таможенного союза, по схеме 3с - продавец (поставщик), изготовитель, в том числе иностранный.

	ТР ТС 019/2011
	Обязательная сертификация средств индивидуальной защиты проводится в соответствии с Типовыми схемами сертификации, утвержденными решением Комиссии Таможенного союза:
- для выпускаемых серийно СИЗ, качество которых зависит от показателей безопасности, применяется схема 1С;
- для партий СИЗ применяется схема 3С;
- для единичных изделий СИЗ (образцов) применяется схема 4С;
- при постановке на производство (внедрении в серию) СИЗ применяется схема 5С;
- при постановке на производство (внедрении в серию) СИЗ, изготовитель которых заявляет о сертификации системы менеджмента, применяется схема 6С.
Схемы сертификации, применяемые для различных видов средств индивидуальной защиты, указаны в приложении N 4 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза.
Заявителем на сертификацию могут выступать зарегистрированные в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или продавцом либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с таким изготовителем в части обеспечения соответствия поставляемых средств индивидуальной защиты требованиям ТР ТС и в части ответственности за несоответствие поставляемых средств индивидуальной защиты требованиям ТР ТС (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).




[bookmark: _Toc62776283][bookmark: _Toc180071333]Описание применяемых схем сертификации продукции (Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425)
	Таблица 1 - Описание схем сертификации

	Номер схемы
	Элементы схемы

	
	подача заявки заявителем, рассмотрение и принятие решения
	отбор
	исследование (испытание) типа
	испытания образца продукции
	исследование проекта продукции
	анализ состояния производства
	сертификация системы менеджмента
	анализ и принятие решения
	инспекционный контроль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	испытания образцов продукции
	и (или) анализ состояния производства
	контроль системы менеджмента

	1С
	✔
	✔
	➖
	✔
	➖
	✔
	➖
	✔
	✔
	✔
	➖

	2С
	✔
	✔
	➖
	✔
	➖
	➖
	✔
	✔
	✔
	➖
	✔

	3С
	✔
	✔
	➖
	✔
	➖
	➖
	➖
	✔
	➖

	4С
	✔
	✔
	➖
	✔
	➖
	➖
	➖
	✔
	➖

	5С
	✔
	➖
	➖
	➖
	✔
	✔
	➖
	✔
	➖/✔
	➖/✔
	➖

	6С
	✔
	➖
	➖
	➖
	✔
	➖
	✔
	✔
	✔
	➖
	✔

	7С
	✔
	➖/✔
	✔
	➖/✔
	➖
	➖/✔
	➖
	✔
	➖/✔
	➖/✔
	➖

	8С
	✔
	➖
	✔
	➖
	➖
	➖
	✔
	✔
	✔
	➖
	➖

	9С
	✔
	➖
	➖
	➖
	➖
	➖
	➖
	✔
	➖

	* Особенности применения схем установлены ГОСТ Р 53603-2020



	Таблица 2 - Применяемые схемы сертификации

	1с
	Применяется для продукции, выпускаемой серийно. 
Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).

	2с
	Применяется для продукции, выпускаемой серийно при наличии у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента. 
Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).

	3с
	Применяется для партии продукции. 
Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (импортер).

	4с
	Применяется для единичного изделия в случае, если исследования (испытания) и измерения для этого изделия не являются разрушающими.
Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или продавец (импортер).

	5с
	Применяется для продукции, выпускаемой серийно в случае, если в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным (заявленным) требованиям при проведении исследований (испытаний) и измерений готовой продукции.
Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).

	6с
	Применяется для продукции, выпускаемой серийно, если в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным (заявленным) требованиям при проведении исследований (испытаний) и измерений готовой продукции, а также в случае наличия у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента.
Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).

	7с
	Применяется для продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, с учетом планирования выпуска модификаций продукции.
Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).

	8с
	Применяется для продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции и при наличии у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента.
Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).

	9с
	Применяется для единичных изделий, предназначенных для оснащения предприятий на территории Российской Федерации.
Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (импортер)
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